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作業を開始する前に 

このマニュアルでは、お使いのコンピューターのコンポーネントを取り 
外す手順および取りはける手順について説明します。特に指ホびなし、限 
り、それぞれの手順では1ソ下のま件を満たしていることを前提とします。 

• 7ぺージの「コンピューターの電源を切る」と8ぺージの「コンピュー 
夕一巧部の作業を始める前に」 の手順をすでに完了していること。 

• コンピューターじ同 ffl の、ををに関する情報を読んでいること。 

• コンポーネントは交換可能であり、別売りの揚合は取り外しの手順を 
逆順に実行すれば、取り巧け巧能であること。 

推奨する ツール 

本書で説おする操作には、しソ下のよ5なツールび必要です。 

• ル型のマイブスドライバー 

• プラスドライバー 

• support.jp.dell.com で入手でさる BIOS の実行可能なアップデー 
トプ□グラ厶 

コン ピュー ターの 電源を切る 

A ま意：コンピューターの電源を切る前に、データの損失を防ぐため、開い 
ているファイルはすべて保巧して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了 
してください。 


1開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプ□グラ厶はす 
ベて終了します。 

2オペレーティングシステムをシャットダウンするじは、スタート 
夕をクリックし、続けてシャットダウンをクリックします。 

3コンピューターの電源び切れていることを巧認します。オペレー 
ティングシステムをシャットダウンしてち、コンピューターの電源 
び自動的に切れない厦合は、コンピューターの電源び切れるまで電 
源ボタンを巧し続けてくださし、。 
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コンピューター内部の作業を始める前に 

コンピューターの損傷を巧ぎ、ご自身を危険から奇るため、かのち全に 

関するを意事項じな ってくださし、。 

A 警告：コンピューター内部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに 
付属しているま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みください。まを 
にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、法令順 
巧のホームぺージ www.dell.com/regulatory compliance をご覧ください。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
にを巧的に触れて、静電気を身体から陈モしてください。 

A ま意：コンポーネントや力ードの取り扱いには十分を意してください。コ 
ンポーネントや力ード上の巧続部分には触れないでください。力ードを持 
つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。 
プロ七ッサなどのコンポーネントを持つ際は、ピンではなく縁を持ってく 
ださい。 

A ま意：認定を受けたサービス技術者のみが、コンピューターの修 a を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるな障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：ケープルをかすときは、ケープル自身を引くのではなく、コネクタ 
またはコネクタのプルタブを引いてください。一部のケーブルのコネクタ 
には、ロックタブが付いています。このタイプのケーブルをかすときは、 
ロックタブを押し入れてからケーブルをかしてください。コネクタを抜く 
際は、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。ま 
た、ケーブルを巧続する瞭は、両方のコネクタの向きと位置が合っている 
ことを確認してください。 

A ま意：コンピュ-夕-の損傷を防ぐため、コンピューター巧部の作業を始 
める前に、次の手順を実行してください。 

1コンピューターカバーに傷びつかないよラに、作業台び平らであり、 
ミちれていないことをお認します。 

2コンピューター (7 ぺージの「コンピューターの電源を切る」を参照） 
と取りはけられているデバイスすべての電源を切ります。 

A ま意：ネットワークケーブルをかすには、まずケーブルのプラグをコン 
ピューターからかし、次にケーブルをネットワークデバイスからかしてく 
ださい。 

3電話ヴーブルやネットワーククーブルをすべてコンピューターから 
外します。 
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4 取りがけられているカードを巧して、メモ I 」カードリーダーから取り 
出します。 

5コンピューターおよび取りはけられているすべてのデバイスをコン 
セントから外します。 

6取 0 はけられているすべてのテ 7 \'イスをコンピューターから外します。 

7バッテリーを取り外します （13 ページの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

8コンピューターの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ポタンを 
巧し、システ厶基板の静電気を除まします。 

A ま意：コンピューター内部の部品に触れる前に、コンピューター背面の金 
属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を逃がしてくだ 
さい。作業中も、定巧めに塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポー 
ネントを損傷するおそれのある静電気を逃がしてください。 
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ベースカバー 

A 警告：コンピューター内部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに 
付属しているま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みください。ま全 
にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、ま令順 
守のホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧ください。 

A ま意：認定を受けたサービス技術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるな障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
にを巧めに触れて、静電気を身体から除去してください。 

ベースカバーの 取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ベースカバーをパー厶レストアセンブリじ固定している8本のネジを 
外します。 

3ベースカバーのタブを、パー厶レストアセンブリのス□ットから指巧を 
使つて背面の端から順番に外します。 
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1 ベー ス カバー 2 ネジ脚 

4 ベースカバーを持ち上けて、パー厶レストアセンブ I 」から取り外し 
ます。 

ベースカバーの取り付け 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2 ベースカバーのタブとパー厶レストアセンブリのス □ッ トの位置を 
合わせて、ベースカバーを所定の位置にはめ込みます。 

3 ベースカバーをパー厶レストアセンブ IJ じ固定する 8 本のネジを取 
りはけます。 
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バッテリー 

A 警告：コンピューター内部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに 
付属しているま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みください。ま全 
にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、ま令順 
守のホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧ください。 

A ま意：認定を受けたサービス技術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるな障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
にを巧めに触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピューターへの損傷を防ぐため、本製品き巧のバッテリーのみを 
使用してください。化のデル製コンピューター用のバッテリーは使用しな 
いでください。 


バッテリーの取りかし 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ベース カバーを 取り外します （11 ぺージの 「ベース カバーの 取り外 
し」を参照)。 

3バッテ IJ ークーブルをシステム基板コネクタから外します。 

4バッテ IJ- をパー厶レストアセンブ IJ に固定している 5 本のネジを 
外します。 

5バッテリーを持ち上げて、パー厶レストアセンブ IJ から取り外します。 
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1 ネジ （ 5) 2 バッテリー 

3 バッテリーケーブル 

バッテリーの取り付け 

A ま意：コンピューターへの損傷を防ぐため、本製品専用のバッテリーのみを 
使用してください。 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーをパー厶レストアセンブ IJ に設置します。 

3バッテ IJ 一をパー厶レストアセンブ IJ に固定する 5 本のネジを取り 
イ寸けます。 

4バッテリークーブルをシステ厶基板コネクタじ接続します。 

5ベースカバーを取りはけます （12 ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照)。 
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イモリモジュール 

A 警告：コンピューター内部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに 
付属しているま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みください。ま全 
にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、ま令順 
守のホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧ください。 

A ま意：認定を受けたサービス技術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるが障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
にを巧めに触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取りかし」を参照)。 

システ厶基板にメモ I 」モジュールを取り巧けると、コンピューターのメ 

モ IJ 容量を増ゆすことびできます。お使いのコンピューターじ巧麻して 

し、るメモ IJ のタイプについては、 support.dell.com/manuals じある 

「仕様書」を参照して<ださし、。 

に^ メモ： デルよりご購入いただいたメモリモジュールは、お使いのコン 
ピューターで保証の巧象じなります。 

お使いのコンピューターじは、ユーヴーびお用できる SODIMM コネク 

夕び2個搭載されています。背面カバーを取り外せば、主に使用するメ 

モ IJ モジュールを取り出すことびできます。システム基板を取り外せば、 

ず摘のメモ I 」モジュールを取り出すことびでさます。 

メモリモジュールの取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ベースカバーを取り外します （11 ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照)。 

3バッテ IJ - を取り外します （13 ページの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 
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A ま意：メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュール 
の固定クリップを広げるために道具は使用しないでください。 

& メモ： 5備のメモ IJ モジュールを取り出すじは、システ厶基板を取り外し 
て、裏返しじします。システ厶基板を取り外すじは、47ページの「システ 
厶基板の取り外し」を参照して<ださい。 

4 メモ IJ モジュールコネクタの両端じある固定クリップを、メモリモ 
ジュールび持ち上びるまで指巧で慎重に広けます。 



1 メモリモジュールコネクタ2固をクリップ (2) 

3 メモ IJ モジ ュール 

5 メモリモジュールをメモ I 」モジュールコネクタから取り外します。 

メモリモジュールの取り付け 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 
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メモリモジュールの切り込みとメモ I 」モジュールコネクタのタブの 
位置を合わせます。 

メモリモジュールを45度の角度でメモリモジュールコネクタじしつ 
かりと差し込んで、所定の位置にカチッと収まるまでメモリモジュー 
ルを巧し込みます。カチッといラ感触びない眉合は、メモ IJ モジュー 
ルを取り外して、ちラー度取り巧けて<ださし、。 

に^ メモ： を備のメモリモジュールを取り付けた後にシステ厶基板を取 
り化けます。システ厶基板を取り付けるじは、50ぺージの「システ厶 
基板の取り巧け」を参照して<ださい。 

。メモ： メモ IJ モジュールび正しく取りがけられていないと、コン 
ピューターび起動しなくなる揚合があります。 



タブ 2切り込み 

メモ I 」モジュールコネクタ 

バッテ IJ 一を取りはけます （14 ぺージの r バッテリーの取りはけ」を 
参照)。 

ベースカバーを 取り付けます （12 ぺージの「ベースカバーの 取りは 
け」を 参照)。 

AC アダプターをコンピューターとコンセン トに接続します。 
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A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、コ 
ンピューター巧部にネジが残っていないことを確認してください。コン 
ピューター内部にネジが残っていると、コンピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 

7 コンピューターの電源を入れます。 

コンピューターは起動時に、煌設したメモ I 」を検出してシステム構成情 
報を自動的に更新します。 

コンピューターじ取りはけたメモリ容量を確認するには、 

スタート@ー コント□ールパネルーシステ厶の順にク I 」ックします。 
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ワイヤレスミニ カー ド 

A 警告：コンピューター内部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに 
付属しているま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みください。ま全 
にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、ま令順 
守のホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

A ま意：認定を受けたサービス技術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルで認められていない修理による損傷は、保証の巧を 
にはなりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
にを巧めに触れて、静電気を身体から除モしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取りかし」を参照)。 

& メモ：デルでは、デル製 U •(外の5二力ードに巧する百換性の保証またはヴ 
ポートの提供は行っておりません。 

コンピューターとワイヤレスミニカードを同時にを义された厦合、カー 

ドはすでに取りはけられた状態となっています。 

お使いのコンピューターじはハーフミニカードス□ットび1つ搭載さ 

れており、このス□ットはワイヤレス□一カルエ I 」アネットワーク 

( WLAN ) と Bluetooth のコンポカードじ巧麻しています。 

& メモ：ご購入時のコンピューターのシステ厶構成じよっては、ミニカード 
ス□ットにミニカードび取り化けられていない揚合びあります。 

ミニカードの取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ベースカバーを取り外します （11 ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照)。 

3バッテ IJ - を取り外します （13 ページの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

4 ミニカードからアンテブクーブルを外します。 
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5 ミニカー ドをシステ厶基板に固定しているネジを外します。 



1 アンテナケーブルの 2 5二力ード 

3 システ厶基板コネクタ 4 ネジ 

6さニカードを持ち上けて、システム基板コネクタから外します。 
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A ま意：ミニカードをコンピューターに取り付けない場合は、保護用静電気 
防止パッケージに保管してください。詳細については、コンピューターに 
同酒の安全にお使いいただくためのを意にある「静電気故出への対処」を 
参照してください。 


ミニカードの取り付け 

1 7 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2新しいミニカードをパックージから取り出します。 

A ま意：しっかりと均等に力を加えて、ミニカードを所定の位置に差し込み 
ます。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。 

A ま意：コネクタは正しく挿入できるよう調整されています。あ抗を感じる 
場合は、 ミニ カードとシステム基板の両方のコネクタを確認して、 ミニ カー 
ドの位置を再調整してください。 
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A ま意：ミニカードへの損傷を避けるため、ミニカードの下にはケーブルを 
置かないでください。 

3 ミニカー ドコネクタを、システ厶基板コネクタじ45度の角度で挿入 
します。 

4 さニカードのち〇—方の端をシステ厶基板のス□ット巧に押し下げ 
て、さニカードをシステ厶基板に固定するネジを取りはけます。 

5 取りはけているミニカードに該当するアンテナヴースしを接続します。 


さニカードのコネクタ 

アンテナケーフルの色分け 

WLAN + Bluetooth (アンテナクーブル 


2 本） 

白色 

メイン WLAN + Bluetooth (白色の五ち形） 

補助 WLAN + Bluetooth (黒色の五角形） 

黒色 


6バッテリーを取りはけます （14 ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照)。 


7ベースカバーを取りはけます （12 ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照)。 

A ま意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、 コ 
ン ピューター内部にネジが残っていないことを確認してください。 コン 
ピューター内部にネジが残っていると、 コン ピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 

8必要に丽じて、ミニカードのドライバーとユーティリティをインス 
卜ールします。 

メモ： デル製 U •(外の5二力ードを取りがける揚合は、適切なドライバーと 
ユーテイ I 」テイをインス!ルする必要びあります。 
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八ードドライブ 

A 警告：コンピューター巧部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに付 
属しているま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みください。その他、 
ま全にお使いいただくためのベストプラクティスに関しては、法令へのコン 
プライアンスに関するホームぺージ （ www . dell . com / regulatorycompliance ) を 
参照してください。 

A 警告：ハードドライブが高温の状態でドライブをコンピューターから取り 
かす場合、ハードドライブの金属製ハウジングには触れないでください。 

A ま意：認定を受けたサービス抜術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるか障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または逢装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
に定期めに触れて、静電気を身体から除モしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取り外し J を参照)。 

A ま意：デ-夕の損失を防ぐため、ハードドライブを取り外す前におずコン 
ピューターの電源を切ってください （7 ぺージの「コンピューターの電源を 
切る」を参照)。コンピューターの電源が入っている状態、またはスリープ 
状態のときには、八ードドライブを取りかさないでください。 

A ま意：ハ-ドドライブはたいへん壊れやすい部品です。八ードドライブの 
取り扱いにはを意してください。 

に^ メモ：デルでは、デル製 U •(外の八ードドライブじ巧する百換性のな証およ 
びサポートの提供は行っておりません。 

& メモ：デル製 U •(外の八ードドライブを取りがける揚合は、オペレーティン 
グシステ厶、ドライバー、およびユーティリティを新しい八ードドライブ 
じインス!ルする必要びあります。 


八ードドライブの取り外し 

17 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ベースカバーを取り外します （11 ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照)。 
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3 バッテ ij - を取り外します （13 ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

4八ードドライブアセンブリをパー厶レストアセンブ IJ に固定してし、 
る3本のネジを外します。 

5 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを引いて、八ードドライブクー 
ブルをシステ厶基板コネクタから外します。 

6八ードドライブアセンブリをパー厶レストアセンブ IJ のブラヴット 
から離す方向にスライドさせます。 


7八ードドライブアセンブ I 」を持ち上げて、パー厶レストアセンブリか 
ら取り外します。 

A ま意：ハードドライブをコンピューターに取り付けていないときは、保護 
用静電気防止パッケージに保管してください（コンピューターに同沼の、 
ま全にお使いいただくためのま意にある「静電気が出への対処」を参照)。 



1 フラケット 


2 八ードドライブアセンブ I 」 


3 ネジ (3) 


4 八ードドライブケーブルコネ 
クタ 
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8 ノ\ー ドドライブブラヴットをノ\ー ドドライブに固定している 4 本の 
ネジを外します。 

9 ノ\ー ドドライブブラヴットを持ち上げて、八ードドライブから取り外 
します。 



1 ネジ (4) 2 八-ドドライブ 

3 八ードドライブブラケット 

10八ードドライブからインタポーヴを外します。 
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で、 



1 インタポーヴ 2 八ードドライブ 


ハードドライブの取り付け 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2新しい八ードドライブをパックージから取り出します。 

パックージは、八ードドライブの保管用または配を用に保管しておい 
て < ださし、。 

3インタポーヴを八ードドライブに接続します。 

4八ードドライブブラヴットをノ\ー ドドライブじ設置します。 

5八ードドライブブラヴットを八ードドライブじ固定する4本のネジを 
取0巧けます。 

6八ードドライブアセンブリをパー厶レストアセンブ IJ のブラヴット 
に差し込みます。 

7八ードドライブアセンブ IJ をパー厶レストアセンブ IJ じ固定する3本 
のネジを取りはけます。 

8八ードドライブクーブルをシステ厶基板コネクタに差し込み、コネク 
タラッチに巧し込んでクーブルを固定します。 

9バッテ IJ - を取りは口ます （14 ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照)。 
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10 ベースカバーを取り付けます （12 ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照)。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、コ 
ンピューター内部にネジが巧っていないことを巧認してください。コン 
ピューター巧部にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 
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I 八ードドライブ 




コイン型/《ッテリー 

A 警告：コンピューター巧部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに付 
属しているま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みください。その化、 
安全にお使いいただくためのベストプラクティスに関しては、法令へのコンプ 
ライアンスに関するホームぺージ ( www . dell . coiii / regulatory _ compliance ) を参 
照してください。 

A ま意：認定を受けたサ-ビス抜術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるが障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または逢装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
に定期めに触れて、静電気を身体から除モしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取り外し」を参照)。 


コイン型バッテリーの取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ベースカバーを取り外します （11 ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照)。 

3バッテ IJ - を取り外します （13 ページの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

4コイン型バッテリークーブルをシステ厶基板コネクタから外します。 

5コイン型バッテリーをシステ厶基板からはびします。 
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1 コイン型バッテリー 2 コイン型バッテリー 

ケーブル 

コイン型バッテリーの取り付け 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2コイン型バッテリーをシステ厶基板に装着します。 

3コイン型バッテリークーブルをシステ厶基板コネクタに接続します。 

4バッテ IJ 一を取りはけます （14 ページの r バッテリーの取りはけ」を 
参照)。 


5ベースカバーを取りけけます （12 ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照)。 

A ま意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、 コ 
ン ピューター内部にネジが残っていないことを確認してください。 コン 
ピューター内部にネジが残っていると、 コン ピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 
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オプティカルドライブ 

A 警告：コンピューター巧部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに付 
属しているま全にお使いいただくためのま意事項をお読みください。その他、 
ま全におほいいただくためのベストプラクティスに関しては、ま令へのコンプ 
ライアンスに関するホー厶ぺージ ( www . delLcom / regulatory _ compliance ) を参 
照してください。 

A ま意：認定を受けたサ-ビス抜術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるな障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
に定期めに触れて、静電気を身体から除モしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取り外し」を参照)。 


オプティカルドライブの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ベースカバーを取り外します （11 ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照)。 

3バッテ IJ - を取り外します （13 ページの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

4オプティカルドライブアセンブ I 」をパー厶レストアセンブリじ固定 
しているネジを外します。 

5オプティカルドライブアセンブリを側面に向けてスライドさせて、 
パー厶レストアセンブリのブラヴットとタブから取り外します。 
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1 ネジ 2 パー厶レストアセンブリ 

3 ブラケット 4 タブ （3) 

5 オプティカルドライフアセンフ IJ 

6オプティカルドライブブラヴットをオプティカルドライブじ固定し 
ている2本のネジを外します。 

7オプティカルドライブブラヴットをオプティカルドライブから取り 
外します。 
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1 ネジの 

3 オプティカルドライブ 


2 オプティカルドライブブラ 
ケット 


オプティカルドライブの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2オプティカルドライブブラヴットを所定の揚巧に設置します。 

3オプティカルドライブブラクットをオプティカルドライブじ固定す 
る2本のネジを取りはけます。 

4オプティカルドライブアセンブ I 」をパー厶レストアセンブリのブラ 
ヴットとタブに差し込みます。 

5オプティカルドライブアセンブ IJ をパー厶レストアセンブリじ固定 
するネジを取0はけます。 

6バッテ IJ - を取りはけます （14 ページの r バッテリーの取りはけ」を 
参照)。 


7ベースカバーを取り付けます （12 ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照)。 


オプティカルドライブ I 33 


A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、コ 
ンピューター巧部にネジが残っていないことを確認してください。コン 
ピューター内部にネジが残っていると、コンピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 
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ホール七ンサーボード 

A 警告：コンピューター内部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに 
付属しているま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みください。ま全 
にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、ま令順 
守のホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧ください。 

A ま意：認定を受けたサービス技術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるな障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
にを巧めに触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取りかし」を参照)。 

ホール七ンサーボードの取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ベース カバーを 取り外します （11 ぺージの 「ベース カバーの 取り外 
し」を参照)。 

3バッテリーを取り外します （13 ページの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

4 ノ\ー ドドライブを取り外します （23 ページの「八ードドライブの取 
り外し」を参照)。 

5スポンジパッドを強く引っ張らずじ、コンピューターの巧側の端から 
慎重に持ち上げます。 


ホールセンサーボード 
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1 スポンジバッド 

6コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを引いて、巧ールセンサーボー 
ドクーブルをシステ厶基板コネクタひら外します。 

7巧ールセンサーポードをパー厶レストアセンブ IJ に固定しているネ 
ジを外します。 

8巧ールセンサーボードを持ち上けて、パー厶レストアセンブリから取 
り外します。 
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ホールセンサーボード 



1 ネジ 2 システ厶基板コネクタ 

ホール七ンサーボードの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ホールセンサーポードのネジ巧とパー厶レストアセンブ IJ のネジ巧 
のに置を合わせます。 

3ホールセンサーボードをパー厶レストアセンブ IJ じ固定するネジを 
取0はけます。 

4ホールセンサーポードクーブルをシステ厶基板コネクタに差し込み、 
コネクタラッチに巧し込んでヴーブルを固定します。 

5パー厶レストアセンブリじスポンジパッドを装着します。 

6 ノ\ー ドドライブを取りはけます （26 ページの「八ードドライブの取 
りはけ」を参照)。 

7バッテ IJ - を取りはけます （14 ページの r バッテリーの取りはけ」を 
参照)。 


8ベースカバーを取り付けます （12 ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照)。 


ホールセンサーボード I 打 




A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、コ 
ンピューター巧部にネジが残っていないことを確認してください。コン 
ピューター内部にネジが残っていると、コンピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 
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10 


ディスプレイコンバーターボード 

A 警告：コンピューター巧部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに付 
属しているま全にお使いいただくためのま意事項をお読みください。その他、 
ま全におほいいただくためのベストプラクティスに関しては、ま令へのコンプ 
ライアンスに関するホー厶ぺージ ( www . delLcom / regulatory _ compliance ) を参 
照してください。 

A ま意：認定を受けたサ-ビス抜術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるな障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
に定期めに触れて、静電気を身体から除モしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取りかし」を参照)。 

ディスプレイコンバーターボードの取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ベースカバーを取り外します （11 ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照)。 

3バッテ IJ - を取り外します （13 ページの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

4 ディスプレイコンバーターポードクーブルをシステ厶基板コネクタ 
から外します。 

5ディスプレイコンバーターポードをパー厶レストアセンブリじ固定 
している2本のネジを外します。 

6ディスプレイコンパ'-ターボードを強く引っ張らずじ、慎重に持ち上 
けて、裏返しじします。 

7 ディスプレイコンパ'-夕ーポードクーブルとディスプレイヴーブルを 
ディスプレイコンパ'-ターボードのコネクタから外します。 

8ディスプレイコンバーターボードを持ち上げて、コンピューターから 
取0外します。 


ディスプレイコンパ'-夕ーボード I 39 



1 システ厶基板コネクタ 2 ネジ （2) 

3 ディスプレイケーブルコネクタ 4 ディスプレイ コンパ'-ターボ-ド 


ディスプレイコンバーターボードの取り付け 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイコンバーターポードクーブルとディスプレイクーブルを 
ディスプレイコンバーターボードのコネクタじ接続します。 

3ディスプレイコンパ'-夕ーポードのネジ巧とパー厶レストアセンブ 
IJ のネジ乃のに置を合わせます。 

4ディスプレイコンパ'-夕ーポードをパー厶レストアセンブリじ固定 
する2本のネジを取の巧けます。 

5ディスプレイコンバーターポードクーブルをシステ厶基板コネクタ 
に接続します。 

6バッテリーを取りは口ます （14 ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照)。 


7ベースカバーを取りがけます （12 ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照)。 


40 I ディスプレイコン バーターボー ド 




A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、コ 
ンピューター巧部にネジが巧っていないことを確認してください。コン 
ピューター巧部にネジが残っていると、コンピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 


ディスプレイコンパ'-夕ーボード I 41 



42 I ディスプレイコン バーターボー 
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ヒートシンクとフアン 

A 警告：コンピューター巧部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに付 
属しているま全にお使いいただくためのま意事項をお読みください。その他、 
ま全におほいいただくためのベストプラクティスに関しては、ま令へのコンプ 
ライアンスに関するホー厶ぺージ ( www . delLcom / regulatory _ compliance ) を参 
照してください。 

A 警告：ヒートシンクが高温の状態でヒートシンクをコンピューターから取 
りかす場合.ヒートシンクの金属製ハウジングには触れないでください。 

A ま意：認定を受けたサービス抜術をのみが、コンピューターの修理を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるな障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または逢装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
に定期めに触れて、静電気を身体から除モしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取り外し J を参照)。 


ヒートシンクとフアンの取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ベースカバーを 取り外します （11 ぺージの「ベースカバーの 取り外 
し」を参照)。 

3バッテ IJ - を取り外します （13 ページの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

4 ヒートシンクからディスプレイクーブルのテープを、指巧を使って慎 
重にはびします。 

5 ファンクーブルをシステ厶基板コネクタから外します。 

6ヒートシンク上に表示されている順番に従って、ヒートシンクをシス 
テ厶基板に固定している6本のネジを外します。 

7 ヒートシンクとフアンを持ち上けて、システ厶基板から取り外します。 


ヒートシンクとフアン I 43 



1 ファンケーブル 2 ネジ （6) 

3 ディスプレイケーブルのテープ 4 ヒートシンクとファン 

ヒートシンクとフアンの取り付け 

に^ メモ：兄のシステ厶基板とヒートシンクをちラー度一緒に取りがける揚合 
は、元のヴーマルバッドび使用でさます。システ厶基板またはヒートシン 
クのいずれひを取り付ける揚合は、熱伝導性を確実じするためじ、キット 
肉のヴーマルバッドを使用してください。 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取り、塗り直 
します。 

3ヒートシンクのネジ巧とシステ厶基板のネジ巧の位置を合わせます。 

4ヒートシンク上に表示されている順番に従って、ヒートシンクをシス 
テ厶基板に固定する6本のネジを取り巧けます。 

5ファンクーブルをシステ厶基板コネクタじ接続します。 

6ヒートシンクにディスプレイクーブルのテープを貼りはけます。 


44 I ヒートシンクとフアン 




7 バッテリーを取りはけます （14 ページの r バッテリーの取りはけ」を 
参照)。 


8ベースカバーを取りはけます （12 ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照)。 

A ま意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、 コ 
ン ピューター巧部にネジが巧っていないことを巧認してください。 コン 
ピューター内部にネジが残っていると、 コン ピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 


ヒートシンクとフアン I 45 


46 I ヒートシンクとフアン 




システ厶基板 

A 警告：コンピューター内部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに 
付属しているま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みください。ま全 
にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、ま令順 
守のホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧ください。 

A ま意：認定を受けたサービス技術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるが障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
にを巧めに触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取りかし」を参照)。 

A ま意：コンポ-ネントと力-ドは端を持ち、ピンと接点には触れないでく 
ださい。 


システム基板の取り外し 

17 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2 メディアカードリーダーに取りけけられているカードまたはグミー 
カードをすべて取0出します。 

3ベースカバーを取り外します （11 ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照)。 

4バッテ IJ - を取り外します （13 ページの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

5さニカードを取り外します （19 ページの「ミニカードの取り外し」を 
参照)。 

6 ノ\ー ドドライブを取り外します （23 ページの「八ードドライブの取 
り外し」を参照)。 

7コイン型バッテリーを取り外します （29 ページの「コイン型バッテ 
IJ 一の取り外し」を参照)。 


システ厶基板 I 47 



8 オプティカルドライブを取り外します （31 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

9ヒートシンクとファンを取り外します （43 ぺージの「ヒートシンク 
とファンの取り外し」を参照)。 

10システ厶基板上のキーポードクーブルコネクタからキーボードクー 
ブルプルタブを慎重にはびします。 

11システ厶基板コネクタからスピーカークーブルを外します。 

12コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを引いて、キーポードクーブル、 
タッチパッドヴーブル、キーポード背面ライトクーブル、および巧一 
ルセンサークーブルをシステ厶基板コネクタから外します。 


1 

1 スピーカーケーブル 2 ホ-ルセンサ-ケ-ブル 

3 キーボード背面ライトケーブル 4 タッチバッドケーフル 

5 キーボードケーブルプルタブ 


48 I システ厶基板 



ロシステ厶基板上のネットワークコネクタからテープを慎重にはびし 
ます。 


14 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを引いて、電源ボタン基板クー 
ブルをシステ厶基板コネクタから外します。 

15 ディスプレイクーブル、環境照日月センサークーブル、およびディスプ 
レイコンバータークーブルをシステ厶基板コネクタひら外します。 



1 テープ 2 ディスプレイケーフルコネクタ 

3 電源ボタン基板ケーブル 4 ディスプレイ コンパ'- 夕-ボ - 

ドケーブルコネクタ 

5 環境照明センサーケーブルコ 

ネクタ 

16 システ厶基板をパー厶レストアセンブリじ固定している5本のネジを 
外します。 

17 システ厶基板を持ち上けて、パー厶レストアセンブ I 」から取り外し 
ます。 


18 メモ IJ モジュールを取り外します （15 ページの「メモリモジュール 
の取0外し」を参照)。 


システ厶基板 I 49 



システム基板の取り付け 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2 メモリモジュールを取りはけます （16 ぺージの「メモ IJ モジュール 
の取りはけ」を参照)。 

3システ厶基板をパー厶レストアセンブ IJ じ設置します。 

4システ厶基板をパー厶レストアセンブリじ固定する5本のネジを取 
りけけます。 

5電源ポタン基板クーブルをシステム基板コネクタに差し込み、コネク 
タラッチに巧し込んでクーブルを固定します。 

6ディスプレイクーブル、環境照日月センサークーブル、およびディスプ 
レイコンバータークーブルをシステ厶基板コネクタじ接続します。 

7システ厶基板上のネットワークコネクタじテープを貼りはけます。 

8スピーカークーブルをシステ厶基板コネクタじ接続します。 

9キーポードクーブル、タッチパッドヴーブル、キーポード背面ライト 
クーブル、および巧ールセンサーグーブルをシステ厶基板コネクタじ 
差し込み、コネクタラッチに巧し込んでクーブルを固定します。 


加 I システ厶基板 





10 システ厶基板上のキーポードクーブルコネクタの上じあるキーボー 
ドクーブルにプルタブを装着します。 

11ヒートシンクとフアンを取りはけます （44 ページの「ヒートシンク 
とフアンの取りはけ」を参照)。 

12オプティカルドライブを取りはけます （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取りはけ」を参照)。 

ロ コイン型バッテリーを取りはけます （30 ページの「コイン型バッテ 
IJ 一の取りはけ」を参照)。 

14 ノ\ー ドドライブを取りはけます （26 ページの「八ードドライブの取 
りはけ」を参照)。 

15ミニカードを取りはけます （21 ページの「ミニカードの取りはけ」を 
参照)。 

16バッテリーを取りはけます （14 ぺージの r バッテリーの取り仰ブ」を 
参照)。 

17ベース カバーを取り付けます （12 ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照)。 

18 メディアカード IJ -グーから取り出したダミーカードまたは力ードを 
取0はけます。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、コ 
ンピューター巧部にネジが巧っていないことを巧認してください。コン 
ピューター内部にネジが残っていると、コンピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 

19コンピューターの電源を入れます。 

& メモ：システ厶基板を取りがけた後に、取りがけたシステ厶基板の B に S 
じコンピューターのサービスタグを入力してくださし、。 

20サービスタグを入力します （51 ぺージの 「BIOS にヴービスタグを入 
力する方ミち」を参照)。 

BIOS にサービスタグを入力する方ま 

1 AC アダプターびプラグに差し込まれており、メインバッテリーび正 
しく取り巧けられていることを確認します。 

2コンピューターの電源を入れます。 


システ厶基板 I 51 



3 POST 中に < F 2> キーを巧して、セットアップユーティ I 」ティを起動 
します。 

4セキュリティタブに移動して 、 Set Service Tag (ヴービスタグの設 
定）フィールドじサービスタグを入力します。 


52 I システ厶基板 
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電源ボタン基板 

A 警告：コンピューター巧部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに付 
属しているま全にお使いいただくためのま意事項をお読みください。その他、 
ま全におほいいただくためのベストプラクティスに関しては、ま令へのコンプ 
ライアンスに関するホー厶ぺージ ( www . delLcom / regulatory _ compliance ) を参 
照してください。 

A ま意：認定を受けたサ-ビス抜術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるが障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または逢装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
に定期めに触れて、静電気を身体から除モしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取りかし」を参照)。 

電源ボタン基板の取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2システ厶基板を取り外します （47 ページの「システ厶基板の取り外 
し」を参照)。 

3 電源ボタン基板をパー厶レストアセンブ IJ に固定している2本のネ 
ジを外します。 

4 電源ボタン基板をクーブルと一緒に持ち上げて、パー厶レストアセン 
ブ IJ から取り外します。 


電源ポタン基板 I 的 



1 電源ボタン基板 2 ネジの 

電源ボタン基板の取り付け 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2位置合わせポストを使用して、電源ボタン基板をパー厶レストアセン 
ブ IJ に設置します。 

3電源ポタン基板をパー厶レストアセンブ I 」じ固をする2本のネジを 
取0はけます。 


4システ厶基板を取りはけます （50 ページの「システ厶基板の取りは 
け」を参照)。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、コ 
ンピューター巧部にネジが残っていないことを確認してください。コン 
ピューター内部にネジが残っていると、コンピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 


54 I 電源ボタン基板 
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キーボード 

A 警告：コンピューター巧部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに付 
属しているま全にお使いいただくためのま意事項をお読みください。その他、 
ま全におほいいただくためのベストプラクティスに関しては、ま令へのコンプ 
ライアンスに関するホー厶ぺージ ( www . delLcom / regulatory _ compliance ) を参 
照してください。 

A ま意：認定を受けたサ-ビス抜術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるが障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または逢装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
に定期めに触れて、静電気を身体から除モしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取りかし」を参照)。 

キーボードブラケットの取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2システ厶基板を取り外します （47 ページの「システ厶基板の取り外 
し」を参照)。 

3キーボードブラヴットをパー厶レストアセンブ I 」じ固定している18本 
のネジを外します。 


キーボード I 55 
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4 スピーカークーブルびどのよラに配線されているかをメモしてから、 
スピーカークーブルを配線ガイドから外します。 


56 I キーボード 




1 スピーカーケー ブル 

5アンテナクーブルびどのよ5じ配線されているかをメモしてから、ア 
ンテブヴーブルを配線ガイドから外します。 


キーボード I 57 





1 アンテナケーブルの 

6キーポードブラヴットを持ち上けて、パー厶レストアセンブリから取 
り外します。 


邸 I キーボード 







1 キー ボードブラケット 

キーボードブラケットの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2キーボードブラヴットをパー厶レストアセンブリに設置します。 

3キーボードブラヴットをパー厶レストアセンブリに固定する18本の 
ネジを取0はけます。 

4スピーカークーブルとアンテブクーブルを配線ガイドを通して配線 
します。 

5システム基板を取り付けます （50 ページの「システ厶基板の取りは 
け」を参照)。 


キー ボード I 閒 


キーボードの取り外し 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2キーボードブラヴットを取り外します （55 ページの「キーボードブ 
ラヴットの取り外し」を参照)。 

A ま意：キ-ボ-ド上のキ-キャップは壊れたり、かれやすく、また、取り 
付けるのに時間がかかります。キーボードの取りかしや取り扱いにはま意 
してください。 

3キーボードを持ち上げて、パー厶レストアセンブリから取り外します 
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キーボードの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2キーボードをパー厶レストアセンブ I 」に設置します。 

3キーポードブラヴットを取りはけます （59 ページの「キーボードブ 
ラヴットの取りはけ」を参照)。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、コ 
ンピューター巧部にネジが巧っていないことを巧認してください。コン 
ピューター内部にネジが残っていると、コンピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 
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I キーボー 




スピーカー 

A 警告：コンピューター巧部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに付 
属しているま全にお使いいただくためのま意事項をお読みください。その他、 
ま全におほいいただくためのベストプラクティスに関しては、ま令へのコンプ 
ライアンスに関するホー厶ぺージ （ www - dell - com/regulatory compliance ) を 
参照してください。 

A ま意：認定を受けたサ-ビス抜術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるが障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または逢装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
に定期めに触れて、静電気を身体から除モしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取りかし」を参照)。 

スピーカーの取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2システ厶基板を取り外します （47 ページの「システ厶基板の取り外 
し」を参照)。 

3 アンテナヴーブルびどのよ5じ配線されているなをメモしてから、ア 
ンテブクーブルを配線ガイドから外します。 
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1 アンテナケーブルの 

4スピーカークーブルびどのようじ配線されているかをメモしてから、 
スピーカークーブルを配線ガイドから外します。 
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1 スピーカーケー ブル 

5スピーカーをパー厶レストアセンブ I 」に固定している2本のネジ（両 
側に各1本）を外します。 

6 スピーカーをクー ブルと一緒にスライドさだて、 パー 厶レストアセン 
ブ IJ から持ち上けて取り外します。 


スピーカー I 的 





9 



1 スピーカー （2) 2 ネジ （2) 

3 スピーカーケー ブル 

スピーカー の取り付け 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2 スピーカーをパー 厶レストアセンブ I 」に設置して、 スピーカー ヴーブ 
ルを配線ガイドを通して配線します。 

3スピーカーをパー厶レストアセンブ I 」に固定する2本のネジ（両側に 
各1本）を取りはけます。 

4アンテブクーブルを配線ガイドを通して配線します。 

5システ厶基板を取りがけます （50 ページの「システ厶基板の取りは 
け」を参照)。 
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A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、コ 
ンピューター巧部にネジが巧っていないことを確認してください。コン 
ピューター巧部にネジが残っていると、コンピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 
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ディスプレイ 

A 警告：コンピューター巧部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに付 
属しているま全にお使いいただくためのま意事項をお読みください。その他、 
ま全におほいいただくためのベストプラクティスに関しては、ま令へのコンプ 
ライアンスに関するホー厶ぺージ （ www - dell - com/regulatory compliance ) を 
参照してください。 

A ま意：認定を受けたサ-ビス抜術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるが障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または逢装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
に定期めに触れて、静電気を身体から除モしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取りかし」を参照)。 

ディスプレイヒンジカバー 

ディ スプレイ ヒンジカバーの取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2システ厶基板を取り外します （47 ページの「システ厶基板の取り外 
し」を参照)。 

3ディスプレイヒンジカバーをパー厶レストアセンブ IJ じ固定する8つ 
のタブ（両側に各4つ）を巧します。 


ディスプレイ I 閒 


4 パー厶レストアセンフリを裏返しじします。 

5ディスプレイヒンジカバーを持ち上げて、パー厶レストアセンブリか 
ら取り外します。 


8^0去 

を仓 


を舍 
を。ホ 
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1 ディスプレイヒンジカバー (2) 


ディスプレイヒンジカバーの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイヒンジカバーのタブとパー厶レストアセンブ IJ のス 
□ットの位置を合わせて、ディスプレイヒンジカバーを所定の位置に 
はめ込みます。 


3システム基板を取り付けます （50 ページの「システ厶基板の取りは 
け」を参照)。 

A ま意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、 コ 
ン ピューター巧部にネジが巧っていないことを確認してください。 コン 
ピューター巧部にネジが残っていると、 コン ピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 
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ディスプレイア七ンブリ 


ディスプレイア七ンブリの取り外し 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイヒンジカバーを取り外します （69 ぺージの「ディスプ 
レイヒンジカバーの取り外し」を参照)。 

3ディスプレイアセンブリをパー厶レストアセンブリじ固定している 
2本のネジを外します。 

4アンテブクーブル、環境照日月センサークーブル、ディスプレイクーブ 
ル、およびカメラヴーブルを、コンピューターの上部に向口て慎重に 
巧します。 



1 ネジの 
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5 ディスプレイアセンブ I 」をパー厶レストアセンブリじ固定している 
4本のネジ（両側に各2本）を外します。 

6ディスプレイアセンブ IJ をパー厶レストアセンブリから離す方向に 
スライドさせ、持ち上けて取り外します。 



1 バー厶レストアセンブ I 」 2 ディスプレイアセンブリ 

3 ネジ （4) 


ディスプレイア七ンブリの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイアセンブリをスライドさせて、パー厶レストアセンブ IJ 
じ設置します。 


ディスプレイ I 73 







3 ディスプレイアセンブリをパー厶レストアセンブリじ固定する 4 本 
のネジを取りはけます。 

4アンテブクーブル、環境照日月センサークーブル、ディスプレイクーブ 
ル、およびカメラヴーブルを、コンピューターの底部に向けて慎重に 
配線します。 

5ディスプレイアセンブリをパー厶レストアセンブリじ固定する2本 
のネジを取りはけます。 


6ディスプレイヒンジカバーを取りけけます （71 ページの「ディスプ 
レイヒンジカバーの取り巧け」を参照)。 

A ま意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、 コ 
ン ピューター内部にネジが残っていないことを確認してください。 コン 
ピューター内部にネジが残っていると、 コン ピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 
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パームレストア七ンブリ 

A 警告：コンピューター内部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに 
付属しているま全にお使いいただくための注意事 I 頁をお読みください。ま全 
にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、ま令順 
守のホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧ください。 

A ま意：認定を受けたサービス技術をのみが、コンピューターの修埋を行う 
ことができます。デルが認可していないサービスによるが障は、保証の巧 
をになりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターのコネクタなど） 
にを巧めに触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかしてください （13 ぺージの「バッテ 
り一の取り外し J を参照)。 

パームレストア七ンブリの取りかし 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2システ厶基板を取り外します （47 ページの「システ厶基板の取り外 
し」を参照)。 

3キーボードを取り外します （60 ページの「キーポードの取り外し」を 
参照)。 

4 スピーカーを 取り外します （63 ページの「スピーカーの 取り外し」 を 
参照)。 

5電源ポタン基板を取り外します （53 ページの「電源ポタン基板の取 
り外し」を参照)。 

6ディスプレイコンパ'-ターボードを取り外します （39 ぺージの「ディ 
スプレイコンバーターボードの取り外し」を参照)。 

7 ホールセンサーポードを取り外します （35 ぺージの「巧ールセンサー 
ボー ドの取り外し」 を参照)。 


8ディスプレイアセンブリを取り外します （72 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 
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9 ディスプレイアセンブリを持ち上けて、パー厶レストアセンブ IJ から 
取0外します。 

A ま意：ディスプレイアセンブリに損傷を与えないように、パームレストア 
センブリをディスプレイア七ンプリから慎重に離してください。 

パームレストア七ンブリの取り付け 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイアセンブリを取りはけます （73 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り巧け」を参照） 

3巧ールセンサーボードを取りはけます （37 ぺージの「巧ールセンサー 
ボー ドの取りはけ」 を参照)。 

4ディスプレイコンバーターボードを取りは口ます （40 ぺージの「ディ 
スプレイコンバーターポードの取り巧け」を参照)。 

5電源ポタン基板を取りはけます （54 ページの「電源ポタン基板の取 
り巧け」を参照)。 

6スピーカーを取りは口ます （66 ページの「スピーカーの取り巧け」を 
参照)。 


7キーボードを取りはけます （61 ページの「キーボードの取り巧け」を 
参照)。 


8システ厶基板を取りがけます （50 ページの「システ厶基板の取りは 
け」を参照)。 

A ま意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、 コ 
ン ピューター内部にネジが残っていないことを確認してください。 コン 
ピューター内部にネジが残っていると、 コン ピューターに損傷を与える恐 
れがあります。 
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フラッシュ BIOS 

アップデートび利用可能な厦合ゆシステム基板を取りはける厦合に、 
BIOS のフラッシュび必要な揚合びあります。 BIOS のフラッシュを実行 
するじは、次の手順に従います。 

1コンピューターの電源を入れます。 

2 suppo け . dell.com/support/downloads I こ移動レます。 

3お使いのコンピューターじ巧麻した BIOS アップデートフアイルを選 
択します。 

にメモ： お使いのコンピューターのヴービスタヴは、コンピューター底 
e - 部のラベルに記載されています。 

コンピューターのサービスタグびある揚合： 

a Enter a Tag (タグを入力）をク IJ ックします。 

b Enter a service tag: (ヴービスタグを入力）フィールド I こコン 
ピューターのヴービスタグを入力し、 Go (実行）をクリックして 
手順4に進みます。 

コンピューターのサービスタグびない揚合： 
a Select Model 〔製品の選択）をクリックします。 

b Select Your Product Family (製品シ U — ブの選択） U ストで 

製品のタイプを選択します。 

C Select Your Product Line (製品ラインの選択） U ストで製品の 
ブランドを還択します。 

d Select Your Product Model (製品モデルの選択） U ストで製品 
のモデル番号を選択します。 

心 メモ： モデルの選択を誤り、ちラー度ゆり直したい揚合は、メニュー 
e - のち上にある Start Over (最初からゆり直す）をク U ックします。 

e Confirm け室認）をク U ックします。 

4 選択した項目の一覧び画面に表示されます。 BIOS をク IJ ックします。 
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5 Download Now (今すぐダウン□—ドする）をク ij ックして、最新 
の BIOS ファイルをダウン□ー ドします。 

File Download (ファイルのダウン□-ド）ウィンドウび表示され 
ます。 

6 Save (保を）をク U ックして、ファイルをデスクトップじ保をしま 
す。ファイルびデスクトップじダウン□ー ドされます。 

7 Download Complete (ダウン□—ドの完了）ウィンドウび表示さ 
れたら 、 Close (閉じる）をクリックします。 

デスクトップ上にファイルのアイコンび表示され、そのファイルには 
ダウン□-ドした BIOS アップデートファイルと同じ名前びはいてい 
ます。 

8デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルク I 」ックして、画面の 
指示に従います。 
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